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RMCD - LUZ - Componentes

Descripción
Luz RMCD 
 
Para el control de: 
- Velocidad 
- Impresión en color 
- Registro del trabajo de marcado 
 
Funciones: 
- Pantalla en color

Número de artículo:
STR-RMCD-Light

Creado el 25.02.2025

http://www.stramat.com
https://shop.stramat.com/es/14247/RMCD_-_LIGHT_-_Bestandteile
https://shop.stramat.com/es/14247/RMCD_-_LIGHT_-_Bestandteile
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Piezas de recambio

Detector inductivo marcado INI  
IFM204

Adecuado para RMCD-Light

Pantalla M835-01

El DSEM835 es un display programable de 3,5 pulgadas diseñado  
para su uso en vehículos y maquinaria todoterreno. El DSEM835  
ofrece al usuario una flexibilidad extraordinaria. El DSEM835 se  
configura con CODESYS 3.5.  
apto para RMCD-Light

Sensor de presión RMCD HP - Airless

Sensor electrónico de presión; 0...250 bar; 0...3625 psi; 
Rosca exterior 1/4 
rSeñal analógica; 4...20 mA

Codificador RMCD

Dimensiones:  
Diámetro 36,5mm / L = 76mm 
sin rueda de recogida

Número de artículo: BPL-4000440

Número de artículo: BPL-4001905

Número de artículo: BPL-4001945

Número de artículo: BPL-4001946

https://shop.stramat.com/es/14240/Induktiver_Sensor_INI-Markieren_IFM204
https://shop.stramat.com/es/14243/Bildschirm_M835-01
https://shop.stramat.com/es/10448/RMCD-Drucksensor_HP_-_Airless
https://shop.stramat.com/es/10447/RMCD-Drehgeber
https://shop.stramat.com/es/14240/Induktiver_Sensor_INI-Markieren_IFM204
https://shop.stramat.com/es/14243/Bildschirm_M835-01
https://shop.stramat.com/es/10448/RMCD-Drucksensor_HP_-_Airless
https://shop.stramat.com/es/10447/RMCD-Drehgeber
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Piezas de recambio

Mazo de cables para RMCD Light

- Conexión a la pantalla M835-01 
- Conexión al marcador INI  
- Conexión al sensor de presión 
- Conexión al codificador rotatorio 
- Conexión a la fuente de alimentación

Sensor de presión RMCD LP - Airs-
pray

Sensor electrónico de presión; 0...10 bar 
Rosca exterior de 1/4

Soporte para codificador para RMCD

para RMCD

Rueda de captación para el codifi-
cador

Para registrar la velocidad de su máquina.  
 
Diámetro interior del soporte: 10 mm

Número de artículo: BPL-4002189

Número de artículo: BPL-4002205

Número de artículo: CMC-AR30P-MAX-A3-007

Número de artículo: CMC-SU00031

https://shop.stramat.com/es/14368/Kabelbaum_fuer_RMCD_Light
https://shop.stramat.com/es/14438/RMCD-Drucksensor_LP_-_Airspray
https://shop.stramat.com/es/14226/Halterung_fuer_Encoder_fuer_RMCD
https://shop.stramat.com/es/10483/Abnehmerrad_fuer_Encoder
https://shop.stramat.com/es/14368/Kabelbaum_fuer_RMCD_Light
https://shop.stramat.com/es/14438/RMCD-Drucksensor_LP_-_Airspray
https://shop.stramat.com/es/14226/Halterung_fuer_Encoder_fuer_RMCD
https://shop.stramat.com/es/10483/Abnehmerrad_fuer_Encoder
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Accesorios/Extensiones

KIT de conversión RMCD Light a  
máquina de marcado

Adecuado para RMCD Light

Número de artículo: CMC-KIT00087

https://shop.stramat.com/es/14442/Umbau-KIT_RMCD_Light_auf_Markierungsmaschine
https://shop.stramat.com/es/14442/Umbau-KIT_RMCD_Light_auf_Markierungsmaschine

